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水位調査【タフレベルＣ】
0定量/00水位/000不明水・溢水スクリーニング、001簡易水位調査

000-001

タフレベルＣ(絶対圧計測データロガ)を使った、水位スクリーニングや簡易水位調査。
タフレベルＧ(ゲージ圧計測)よりも計測精度は劣るが、

スクリーニングや簡易計測には目的性能に照らして最適である。

• タフレベルＣは、絶対圧センサ・温度センサ・水位メモ
リ・内臓電池・通信コネクタが一体になった、水位計測
チップロガー

• 技術的な詳細や様ざまな用途については、
リンクを参照

• タフレベルＣを主要な管きょ内と地上の適当な範囲に
配置し、水圧と大気圧を計測してその差圧から、管渠
水位の分布を調査する

• 不明水調査では、各測点の特性から、雨天時浸入水や
常時浸入地下水などの分布を調べる

• タフレベルＣ最大の特徴は、ケーブルが無いことと、
マンホールから溢水するような状態になっても計測が
可能であることで、管渠内だけではなくマンホール内
水位も計測できるため、不明水調査だけではなく、管
路施設の通水能力調査や内水・溢水調査を兼ねること
ができる

• 溢水調査に限定すれば、マンホール内の足掛け金物の
内側にタフレベルＣをワイヤでぶら下げる方法が簡単
である。

業務
000管きょ内設置 001大気圧計測

データ処理作業

000 不明水・溢水スクリーニング

000

タフレベルＣ
（気圧計測）

タフレベルＣ
（水圧計測）

管きょ水位＋マンホール水位調査

001 簡易水位調査

• タフレベルＣを管きょ内に設置する方法や、ボーリン
グ孔、各種水路、貯水施設等の中にワイヤで吊るす方
法で簡易に水位を計測できる

• 別のタフレベルＣで気圧を測って、差圧を計算できれ
ば水位計測精度は向上する。

ボーリング孔内水位計測

タフレベルＣ
（気圧計測）

タフレベルＣ
（水圧計測）

データ回収ケーブル

001

マンホール簡易水位調査

タフレベルＣ
（水圧計測）
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スクリーニングマップ

解析オプション

出力SPEC
調査仕様書 チャート 週報 日報

000-001

測点カルテ リスクハザードマップ

不明水スクリーニング 管路水位リスクアセスメント

機材SPEC

管内設置マウント

小中口径用 大口径用

データ回収画面

タフレベルＣ（絶対圧式）

材質:デルリン樹脂+SUS製
サイズ:φ22.5×240mm（流線形ヘッド含む）

受圧孔 ボディカバー テールキャップ

コネクタリチウム電池圧力･温度センサ メモリ
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