
202306改訂

流量調査【フリューム式】
0定量/01流量/010PBフリューム式、011卵形フリューム式、012パーシャルフリューム式

010-012

フリューム式は小口径管を流下する下水流量を定量する目的で開発され、010と012は50年以上の歴史を持つ。
フリューム内の通過水位から流量を計算する方式で、計測精度を保つために設置要件を満たす必要がある。

010 PB(パーマーボウラス)フリューム式
φ150～φ350の下水管路施設用
マンホール内計測

011 卵形フリューム式
排水設備排水を公共桝内計測、および不明水特定の
細ブロック(φ200～φ250)マンホール内計測用

012 パーシャルフリューム式
処理施設流入流量計測用および農業用水用
既設フリュームに計測器を仮設して計測すること
が多い

要件 フリュームは水平に設置
計測スパン:Qmax(0.9D水深)～0.05×Qmax
上流側:10D以上の直管⾧、1％以下の管勾配
下流側:滞留・逆流が無いこと

精度 010・011:計測精度管理はJIS B 7558参考
012:計測精度管理はJIS B 7553参考
定置型の精度はJIS3等級だが、調査の現場設営では
5等級以上の誤差が生じるものと推定される

特⾧ 流速を測る必要が無く、水位のみを計測する
計測専用水路機材を使うため、精度の再現性が高い
010と011は小規模水路用で、中・大規模水路には面
速式を用いる

業務
010機材設置現場 011機材設置現場

012フリューム既設現場 データ処理作業

超音波式
水位センサ

外部バッテリー
(オプション)

010
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雨天時浸入水計算書

解析オプション

出力SPEC

調査仕様書 チャート 週報 日報

010-012

原単位評価図 晴天時平均汚水量 雨天時浸入水量（日別） 雨天時浸入水量（時間別）

不明水の原単位評価 雨天時浸入水評価（雨天時浸入水対策ガイドライン（案）準拠）

機材SPEC

外形寸法

外形寸法

010 PBフリューム

011 卵形フリューム

材質:FRP+SUS製
サイズ:150・200・250・300・
350(呼び径mm)

樹脂製(3D加工)
またはSUS製
サイズ:
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